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แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา  2557

ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ

วิทยาลัย…เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
            อาชีวศึกษาจังหวัด...นครศรีธรรมราช.. 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ




            แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา  2557

1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์……เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ.... 

1. ประเภทผลงาน   สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1. วิทยาลัย…เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช…อาชีวศึกษาจังหวัด...นครศรีธรรมราช....
	ที่ตั้งเลขที่..244....ตำบลช้างกลาง....อำเภอ.....ช้างกลาง....จังหวัด…นครศรีธรรมราช…

1. ชื่อผู้ประดิษฐ์
          1. นาย พลธนา    อ่อนแก้ว         สาขาวิชา   ช่างเกษตร      ชั้น  ปวช 3 (หัวหน้า)               
          2. นาย ชาลี        มีแย้ม	           สาขาวิชา   ช่างเกษตร     ชั้น  ปวช 2                
          3. นาย พิพัฒน์     พิชัย              สาขาวิชา   ช่างเกษตร     ชั้น  ปวช 2                
          4. นาย จิรเดช      ขำ	           สาขาวิชา   ช่างเกษตร     ชั้น  ปวช.  1                  
 
1. ชื่อที่ปรึกษา
          1....นายชัยพร   ถูกต้อง.....          ตำแหน่ง…ครูชำนาญกา .สาขาวิชา.....ช่างกลเกษตร.เบอร์มือถือ....0872696386....( หัวหน้า ) 
          2....นายสุธิชัย   ชัยสิทธิ์.....          ตำแหน่ง…ครูพนักงานราชการ  .สาขาวิชา.....ช่างกลเกษตร.เบอร์มือถือ....0898723838....
 
1. ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์
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1. บทคัดย่อ

           เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปปัจจุบันมีราคาที่แพงทำให้เกษตรกรผู้ใช้งานประสบปัญหาไม่สามารถซื้อมาใช้งานได้การบริโภคน้ำเป็นสิ่งจำเป็นเพราะน้ำที่สะอาดไม่มีตะกอนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์การใช้น้ำหรือบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดมีตะกอนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย กรณีเกิดอุทกภัยทางธรรมชาติการใช้น้ำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ผู้ผลิตจึงคิดค้นผลิตเครื่องน้ำช่วยภัยพิบัติ ซึ่งทำจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถกรองน้ำให้สะอาดสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนได
 
1. ข้อมูลทั่วไป
7. ลักษณะทั่วไป
       เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่                  
   เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขใหม่         
    รายการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติมจากของเดิม
7. แบบร่าง
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1.  ที่มาของการประดิษฐ์                                                                                                               

                   เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปปัจจุบันมีราคาที่แพงทำให้เกษตรกรผู้ใช้งานประสบปัญหาไม่สามารถซื้อมาใช้งานได้การบริโภคน้ำเป็นสิ่งจำเป็นเพราะน้ำที่สะอาดไม่มีตะกอนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์การใช้น้ำหรือบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดมีตะกอนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย กรณีเกิดอุทกภัยทางธรรมชาติการใช้น้ำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ผู้ผลิตจึงคิดค้นผลิตเครื่องน้ำช่วยภัยพิบัติ ซึ่งทำจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถกรองน้ำให้สะอาดสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนได
   


1. ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

	        เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติใช้วัสดุเหลือใช้จากชุดลำโพงจำนวนสามตัวใช้วัสดุประเภทเลสชิ่งเป็นตัวกรองน้ำทั้งสามชั้นโดยน้ำจะแทรกซึมผ่านเลสซิ่งและซึงไหลผ่านก้นลำโพงที่ท้ายลำโพงแต่ละตัวจะมีฟองน้ำเป็นตัวดักมวลน้ำที่ไหลก่อนผ่านก๊อกน้ำแต่ละชั้นก๊อกน้ำแต่ละชั้นจะทำหน้าที่บังคับน้ำให้ไหลมากหรือน้อยแล้วแต่จะเปิดวาล์วตัวก๊อกมวลน้ำต้องแทรกซึมผ่านชั้นกรองทั้งสามชั้นตัวกรองชั้นแรกจะมีปั้มออกซิเจนเป็นตัวเป่าอากาศให้น้ำมีความใสมากยิ่งขึ้นและมีถังเก็บสารส้มเพื่อปล่อยสารส้มผสมกับน้ำทำให้น้ำชั้นแรกมีความใสลงผ่านตัวกรองชั้นที่สองและสาม

1. วัตถุประสงค์ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์

	         1   เพื่อสร้างเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติตัว   
	         2   เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติตัว     

12.  คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์

            1 กรองน้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติได้โดยทั่วไปเพื่อใช้บริโภคยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน
            2 การทำงานของเครื่องขณะกรองน้ำไม่จะเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานก็ได้
            3 วัสดุที่ใช้ทำตัวกรองมีอายุการใช้งานที่นานเหมาะกับเกษตรกร
            4 กรองน้ำได้ถึงสามชั้นน้ำสะอาดพร้อมใช้อาบหรือประกอบอาหารเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
 
13.  ขั้นตอนการทำงานของผลงานสิ่งประดิษฐ์

 1 เสียบสายน้ำเข้าก๊อกน้ำในหรือเอาน้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติเติมในชั้นกรองที่หนึ่ง
 2 เติมน้ำยาสารส้มในถังพักสารส้มของเครื่องกรองเปิดวาล์วบังคับสารส้มให้ไหลหยดเพื่อทำให้น้ำใสขึ้นกระบวนการนี้อาจเปิดเครื่องฟองอากาศให้ออกซิเจนผสมกับน้ำและสารส้มเพื่อให้น้ำใสขึ้น
 3 เปิดก๊อกน้ำวาล์วควบคุมแต่ละชั้นกรองเพื่อให้น้ำไหลผ่านตัวกรองทุกชั้นไปยังถังเก็บน้ำใส
  
14.	 ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
1  เพื่อประหยัดพลังงานกระแสไฟฟ้าและสามรถให้เครื่องทำงานได้โดยไม่ต้องใช้พลังไฟฟ้า
2  สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเมื่อเกิดอุทกภัย
3 เหมาะกับในยุคเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันใช้อุปกรณ์เหลือใช้ในการประกอบตัวเครื่อง
4  สามารถกรองน้ำได้ถึงสามชั้นน้ำสะอาดพร้อมใช้อาบหรือประกอบอาหารเมื่อเกิดภัยพิบัติ
      5  ในหนึ่งชั่วโมงสามรถกรองน้ำได้ถึงอย่างน้อยยี่สิบห้าลิตร 
 
 

15 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

	ที่
	รายการ
	จำนวน
	หน่วยนับ
	จำนวนเงิน

	๑.
	เหล็กทำโครงขนาด 2 นิ้ว  
	๒ 
	ท่อน
	๑,๐๐๐

	๒.
	ข้อต่อเกลียวตรง  1’’ 
	๓
	อัน
	๑๐๐

	๓
	วาล์วควบคุมน้ำพีวีซี
	๓
	ตัว
	๒๐๐

	๔.
	ลำโพงเก่าและระบบไฟฟ้า
	๓
	ชุด
	๗๐๐

	๕.
	ปั้มผลิตออกชิเจนตู้ปลา 
	๑
	เครื่อง
	๙๐๐

	๖.
	สี
	๑
	กระป๋อง
	๑๐๐

	
	รวมราคาค่าวัสดุ
	๓,๐๐๐



16 งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

     1 จำนวน…3000…บาท
     2. แหล่งงบประมาณที่ได้รับ
  งบประมาณสิ่งประดิษฐ์ 	 เงินรายได้สถานศึกษา	 เงินอุดหนุน	 อื่น ๆ....




17 ลงนามผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น


				
	  1.   (นาย พลธนา    อ่อนแก้ว)            สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น  ปวช 3    (หัวหน้า)  

             
             2. (นาย ชาลี        มีแย้ม)	          สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น  ปวช 2 

               
             3.( นาย พิพัฒน์     พิชัย  )	          สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น  ปวช 2 

               
             4. (นาย จิรเดช      ขำ)	         สาขาวิชา   ช่างเกษตร       ชั้น  ปวช 1                  
 



18 . ลงนามครูที่ปรึกษา


1. ………………………………………
(นายชัยพร    ถูกต้อง)
				ตำแหน่ง…ครูชำนาญการ…


1. ………………………………………
(นายสุธิชัย    ชัยสิทธิ์ .)
				ตำแหน่ง…ครูพนักงานราชการ…





19. คำรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา

	ขอรับรองว่าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ชื่อผลงาน....เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ...  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัย…เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช.ที่มีรายนามข้างต้นจริง
 
 
					 ลงชื่อ

				                                      ( นายวิศวะ      คงแก้ว )
                                      ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
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รายงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา  2557

ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ  

วิทยาลัย…เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
            อาชีวศึกษาจังหวัด...นครศรีธรรมราช. 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ



บทคัดย่อ
      
                
                   เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปปัจจุบันมีราคาที่แพงทำให้เกษตรกรผู้ใช้งานประสบปัญหาไม่สามารถซื้อมาใช้งานได้การบริโภคน้ำเป็นสิ่งจำเป็นเพราะน้ำที่สะอาดไม่มีตะกอนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์การใช้น้ำหรือบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดมีตะกอนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย กรณีเกิดอุทกภัยทางธรรมชาติการใช้น้ำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ผู้ผลิตจึงคิดค้นผลิตเครื่องน้ำช่วยภัยพิบัติ ซึ่งทำจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถกรองน้ำให้สะอาดสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนได้
    






























กิตติกรรมประกาศ

	               ในการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติได้รับความสนับสนุนงบประมาณจาก     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารวิทยาลัย ฯ  และคณะครูที่ปรึกษา ซึ่งได้แก่ นายสุธิชัย  ชัยสิทธิ์  นายชัยพร   ถูกต้อง   ที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ     						                  	
รายนามคณะผู้จัดทำ

 
           1. นาย พลธนา    อ่อนแก้ว                 สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น   ปวช 3      (หัวหน้า)               
           2. นาย ชาลี        มีแย้ม	           สาขาวิชา   ช่างเกษตร     ชั้น  ปวช 2                
           3. นาย พิพัฒน์     พิชัย                     สาขาวิชา   ช่างเกษตร    ชั้น   ปวช 2                
           4. นาย จิรเดช      ขำ	                      สาขาวิชา   ช่างเกษตร     ชั้น  ปวช.  1         
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บทที่  1

บทนำ

        ในการประดิษฐ์  เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ ทำงานของเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ 

                     1   เพื่อสร้างเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ
	           2   เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ 
	 
 

คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

        1 กรองน้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติได้โดยทั่วไปเพื่อใช้บริโภคยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน
        2 การทำงานของเครื่องขณะกรองน้ำไม่จะเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานก็ได้
        3 วัสดุที่ใช้ทำตัวกรองมีอายุการใช้งานที่นานเหมาะกับเกษตรกร
        4 กรองน้ำได้ถึงสามชั้นน้ำสะอาดพร้อมใช้อาบหรือประกอบอาหารเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
     
ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์


1  เพื่อประหยัดพลังงานกระแสไฟฟ้าและสามรถให้เครื่องทำงานได้โดยไม่ต้องใช้พลังไฟฟ้า
2  สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเมื่อเกิดอุทกภัย
3 เหมาะกับในยุคเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันใช้อุปกรณ์เหลือใช้ในการประกอบตัวเครื่อง
4  สามารถกรองน้ำได้ถึงสามชั้นน้ำสะอาดพร้อมใช้อาบหรือประกอบอาหารเมื่อเกิดภัยพิบัติ
      5  ในหนึ่งชั่วโมงสามรถกรองน้ำได้ถึงอย่างน้อยยี่สิบห้าลิตร 
 
   








บทที่  2


แปรงลวด :   ลักษณะขนแปรงสั้นประมาณ 2 เซนติเมตร ทำด้วยเส้นลวด ผนึกติดแน่นบนแผงไม้ ควรเลือกแบบลบเหลี่ยมที่มุม ด้านบนมีสายพาดขวาง เพื่อสอดมือได้กระชับเมื่อต้องการขัด พื้นไม้ พื้นซีเมนต์ พื้นหินขัดที่สกปรกมาก โดยใช้น้ำราดพื้นให้เปียกชื้นก่อนทำการขัด ก่อนการจัดเก็บเพื่อป้องกันสนิมจะต้องผึ่งตากให้ขนแปรงแห้ง

แปรงพลาสติก: ทำด้วยพลาสติก มีทั้งชนิดที่มีด้ามจับและไม่มีด้ามจับทั้ง 2 ชนิด ใช้ประโยชน์ต่างกัน ควรเลือกที่มีขนแปรงเรียบและแน่นหนา จับกระชับมือ ชนิดที่มีด้ามใช้ขัดโถส้วมหรือบริเวณอื่นๆ ที่มีต้องการให้รอยเปื้อนสัมผัสมือ ส่วนชนิดไม่มีด้ามใช้ทำความสะอาดเสื้อผ้า หรือพื้นที่ที่ไม่กว้างมาก ก่อนการจัดเก็บควรผึ่งให้แห้ง

แปรงขนหรือแปรงไนลอน : ลักษณะขนแปรงสั้นประมาณ 1.5 เซนติเมตร ทำด้วยขน หรือเส้นใยไนลอน ผนึกติดแน่นบนแผงไม้ ควรเลือกที่ขนแปรงแน่นหนา จับกระชับมือ ใช้ปัดฝุ่นละอองบนกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า หรือใช้ขัดกระเป๋า รองเท้าและอื่น ๆ จัดเก็บในที่แห้ง

 น้ำดื่มในขวดพลาสติกมีข้อดีคือหาซื้อได้ง่ายพกพาสะดวก แต่ถ้าคุณเก็บไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสม ก็สามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ไม่น้อยเลย โดยเฉพาะเมื่อ
 
          ขวดน้ำพลาสติก ถูกแสงแดดหรือความร้อนเป็นเวลานาน ทำให้สารเคมีบนขวดพลาสติกสลายตัว และละลายปนในน้ำดื่ม
          วางน้ำดื่มไว้ใกล้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย หรือผงซักฟอก น้ำในขวดพลาสติกจะดูดกลิ่นสารเคมีเข้าไปได้ ทำให้มีกลิ่นไม่ชวนดื่ม และมีโอกาสที่สารนั้นอาจปนเปื้อนสู่น้ำดื่ม ซึ่งเราก็จะได้รับสารเคมีนั้นไปด้วย   
ของท่อประปา
- ท่อประปาเหล็กอาบสังกะสี
ข้อดี มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ทนทานต่อแรง กระแทกได้ ไม่หักงอ ทนต่อความดันและอุณหภูมิที่สูงๆ เช่น เครื่องทำน้ำร้อน
ข้อเสีย ราคาค่อนข้างแพง ถ้าใช้ไปนานๆ อาจเกิดสนิม ได้ โดยเฉพาะที่ฝังอยู่ในดิน อาจเป็นอันตราย ถ้านำน้ำในท่อ มารับประทาน
- ท่อประปาพีวีซี (PVC.)
ข้อดี น้ำหนักเบา ราคาถูกกว่า สามารถดัดงอได้ และ ไม่เกิดสนิมน้ำในท่อจะสะอาดกว่า
ข้อเสีย ไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกแรงๆ ได้ ไม่ทน ต่อความดันและอุณหภูมิที่สูง 

[image: http://www.alinehomecare.com/Image/Cartoon/cartoon65.jpg]- ชนิดของท่อพีวีซี (PVC.)
ท่อพีวีซี (PVC.) แบ่งตามชนิดการใช้งาน โดยใช้สี ดังนี้
1. ท่อสีเหลือง เป็นท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และสาย โทรศัพท์ เพราะสามารถทนต่อความร้อนได้อย่างดี
2. ท่อสีฟ้า เป็นท่อที่ใช้กับระบบน้ำ เช่น น้ำดี น้ำเสีย และการระบาย สามารถทนแรงดันน้ำได้มากน้อยตาม

 

 

                                                                              
เหล็ก - เหล็กท่อ
เหล็ก (อังกฤษ: Iron) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุ มีสัญลักษณ์เป็น Fe และ หมายเลขอะตอม 26. เหล็กอยู่ในธาตุหมู่ 8 และคาบ 4 โลหะสัญลักษณ์ Fe ย่อมาจาก ferrum, ในภาษาละติน แปลว่าเหล็ก
การแบ่งประเภทของเหล็ก 
เราสามารถแบ่งเหล็กออกเป็นกลุ่มกว้างๆได้ 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากปริมาณของธาตุคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็ก โดยแบ่งออกได้เป็น 
· เหล็กหล่อ คือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนมากกว่า 1.7% หรือ 2% ซึ่งเหล็กชนิดนี้จะ
ขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเท่านั้นเพราะปริมาณคาร์บอนที่สูงทำให้โครงสร้างมีคุณสมบัติที่แข็งแต่เปราะจึงไม่สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีการรีดหรือวิธีทางกลอื่นๆได้ เรายังสามารถแบ่งย่อยเหล็กหล่อออกได้อีกหลายประเภท โดยพิจารณาจากโครงสร้างทางจุลภาค กรรมวิธีทางความร้อน ชนิดและปริมาณของธาตุผสม ได้แก่ 
1.  เหล็กหล่อเทา (grey cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีปริมาณคาร์บอนและซิลิคอนสูง 
ทำให้มีโครงสร้างคาร์บอนอยู่ในรูปของกราฟไฟล์ 
2. เหล็กหล่อขาว (white cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่มีปริมาณซิลิคอนต่ำกว่า
เหล็กหล่อเทา ทำให้ไม่เกิดโครงสร้างคาร์บอนในรูปกราฟไฟล์ โดยคาร์บอนจะอยู่ในรูปคาร์ลไบต์ของเหล็ก (Fe3C) ที่เรียกว่า ซีเมนไตต์ เป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงทนการเสียดสี แต่จะเปราะ 
3.  เหล็กหล่อกราฟไฟล์กลมหรือเหล็กหล่อเหนียว (spheroidal graphite cast iron, 
ductile cast iron) เป็นเหล็กหล่อเทาที่ผสมธาตุแมกนีเซียมและหรือธาตุซีเรียมลงไปในน้ำเหล็ก ทำให้กราฟไฟล์ที่เกิดเป็นกลุ่มและมีรูปร่างกลม ซึ่งส่งผลถึงคุณสมบัติทางกลในทางที่ดีขึ้น 
4.  เหล็กหล่ออบเหนียว (malleable cast iron) เป็นเหล็กหล่อขาวที่นำไปอบใน
บรรยากาศพิเศษเพื่อทำให้คาร์บอนในโครงสร้างคาร์ไบต์แตกตัวออกมารวมกันเป็นกราฟไฟต์เม็ดกลม และทำให้เหล็กรอบๆที่มีปริมาณคาร์บอนลดลงปรับโครงสร้างกลายเป็นเฟอร์ไรต์และหรือเพิร์ลไลต์ เหล็กชนิดนี้จะมีความเหนียวดีกว่าเหล็กหล่อขาว แต่จะด้อยกว่าเหล็กหล่อกราฟไฟล์กลมเล็กน้อย 
5. เหล็กหล่อโลหะผสม (alloy cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่เติมธาตุผสมอื่นๆลงไป
ปริมาณที่ค่อนข้างมาก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะด้านให้ดียิ่งขึ้น เช่นเติมนิกเกิลและโครเมียมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้านทนการเสียดสีและทนความร้อน เป็นต้น 
· เหล็กกล้า คือเหล็กที่มีปริมาณธาตุคาร์บอนน้อยกว่า 1.7% หรือ 2% เหล็กชนิดนี้มีความ
เหนียวมากกว่าเหล็กหล่อทำให้สามารถทำการขึ้นรูปโดยใช้กรรมวิธีทางกลได้ ทำให้เหล็กชนิดนี้ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง จึงพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กโครงรถยนต์ ท่อเหล็กต่างๆ ฯลฯ เหล็กกล้าสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

1.  เหล็กกล้าคาร์บอน (carbon steel) เป็นเหล็กที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมหลัก โดย
อาจมีธาตุอื่นผสมอยู่บ้างแต่ไม่ได้เจาะจงจะผสมลงไป มักติดมาจากกรรมวิธีการถลุงและการผลิต เราสามารถแบ่งย่อยกว้างๆออกได้ 3 ประเภทโดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุคาร์บอนที่ผสม คือ 
· เหล็กคาร์บอนต่ำ (low carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำกว่า 
0.2% เหล็กชนิดนี้มีความแข็งแรงต่ำสามารถรีดหรือตีเป็นแผ่นได้ง่าย ตัวอย่างเหล็กเช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่นที่ใช้กันทั่วไป
· เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (medium carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณ
คาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.2-0.5% เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กคาร์บอนต่ำ ใช้ทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลทั่วไป เหล็กประเภทนี้สามารถทำการอบชุบความร้อนได้ 
· เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (high carbon steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน
สูงกว่า 0.5% มีความแข็งแรงและความแข็งสูง สามารถทำการอบชุบความร้อนให้คุณสมบัติความแข็งเพิ่มขึ้นได้ ใช้ทำพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องการผิวแข็งและความต้านทานการสึกหรอสูง 
2. เหล็กกล้าผสม (alloy steel) เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีธาตุอื่นผสมอยู่อย่างเจาะจง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสามารถในการชุบแข็ง (hardenability) ความต้านทานการกัดกร่อน คุณสมบัติการนำไฟฟ้าและคุณสมบัติทางแม่เหล็กเป็นต้น ธาตุผสมที่เติมลงไป เช่น โครเมียม นิกเกิล โมลิบดินัม วาเนเดียม โคบอลต์ แมงกานีสและซิลิคอน โดยแมงกานีสและซิลิคอนจะต้องมีปริมาณมากพอสมควรจึงจะจัดได้ว่าเป็นเหล็กกล้าผสม เพราะในเหล็กกล้าคาร์บอนก็มีปริมาณธาตุทั้งสองผสมอยู่พอสมควร เราสามารถแบ่งย่อยกว้างๆออกได้ 2 ประเภทโดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุผสม คือ 
· เหล็กกล้าผสมต่ำ (low alloy steel) เป็นเหล็กกล้าผสมที่มีปริมาณธาตุผสม 
น้อยกว่า 10% 
· เหล็กกล้าผสมสูง (high alloy steel) เป็นเหล็กกล้าผสมที่มีปริมาณธาตุ 
ผสมสูงกว่า 10% 
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[image: http://www.thaikoon.co.th/steel/images/stories/pipe_round.jpg]



ท่อเหล็กรูปพรรณ 



ท่อเฟอร์นิเจอร์กลม  มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 
 5/8 นิ้ว  จนถึง  3 นิ้วและขนาดความหนาต่างกัน



[image: http://www.thaikoon.co.th/steel/images/stories/pipe_round.jpg]

ท่อเหล็กกลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่  0.5 นิ้ว   ถึง  3 นิ้วและขนาดความหนาต่างกัน

เครื่องตัดหญ้าเเบบสะพายไหล่ (เครื่องหาง) ยอดนิยมตลอดกาลในบ้านเราต้องเป็นยี่ห้อ

-ROBIN NB411  ประกอบผลิตที่ ญี่ปุ่น นําเข้าโดย บ.สหไทยเเมชชีนเนอร์รี่ มี 2 เเบบ ( ต้องมีสติกเกอร์ สหไทยฯ ติดที่เครื่อง )























บทที่  3  
วิธีดำเนินการวิจัย

ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

          เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติใช้วัสดุเหลือใช้จากชุดลำโพงจำนวนสามตัวใช้วัสดุประเภทเลสชิ่งเป็นตัวกรองน้ำทั้งสามชั้นโดยน้ำจะแทรกซึมผ่านเลสซิ่งและซึงใหลผ่านก้นลำโพงที่ท้ายลำโพงแต่ละตัวจะมีฟองน้ำเป็นตัวดักมวลน้ำที่ไหลก่อนผ่านก๊อกน้ำแต่ละชั้นก๊อกน้ำแต่ละชั้นจะทำหน้าที่บังคับน้ำให้ไหลมากหรือน้อยแล้วแต่จะเปิดวาล์วตัวก๊อกมวลน้ำต้องแทรกซึมผ่านชั้นกรองทั้งสามชั้นตัวกรองชั้นแรกจะมีปั้มออกซิเจนเป็นตัวเป่าอากาศให้น้ำมีความใสมากยิ่งขึ้นและมีถังเก็บสารส้มเพื่อปล่อยสารส้มผสมกับน้ำทำให้น้ำชั้นแรกมีความใสลงผ่านตัวกรองชั้นที่สองและสาม
   
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

	ที่
	รายการ
	จำนวน
	หน่วยนับ
	จำนวนเงิน

	๑.
	เหล็กทำโครงขนาด 2 นิ้ว  
	๒ 
	ท่อน
	๑,๐๐๐

	๒.
	ข้อต่อเกลียวตรง  1’’ 
	๓
	อัน
	๑๐๐

	๓
	วาล์วควบคุมน้ำพีวีซี
	๓
	ตัว
	๒๐๐

	๔.
	ลำโพงเก่าและระบบไฟฟ้า
	๓
	ชุด
	๗๐๐

	๕.
	ปั้มผลิตออกชิเจนตู้ปลา 
	๑
	เครื่อง
	๙๐๐

	๖.
	สี
	๑
	กระป๋อง
	๑๐๐

	
	รวมราคาค่าวัสดุ
	๓,๐๐๐





การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

1. ทำโครงเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ 
2. เจาะรูที่ตัวเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติเพื่อยึดตัวปั้มอากาศ
3. ติดตั้งลำโพงกรองน้ำสามชั้นพร้อมใส่เลสซิ่งกรองน้ำทั้งสามชั้น
4. ต่อสายน้ำไปยังก๊อกน้ำหรือเอาน้ำดิบจากธรรมชาติใส่ตัวกรอง 
5. พ่นสี
6. ทดลองประสิทธิภาพการเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ 
                                   


เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ
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ขั้นตอนการทำงานของผลงานสิ่งประดิษฐ์

 1 เสียบสายน้ำเข้าก๊อกน้ำในหรือเอาน้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติเติมในชั้นกรองที่หนึ่ง
 2 เติมน้ำยาสารส้มในถังพักสารส้มของเครื่องกรองเปิดวาล์วบังคับสารส้มให้ไหลหยดเพื่อทำให้น้ำใสขึ้นกระบวนการนี้อาจเปิดเครื่องฟองอากาศให้ออกซิเจนผสมกับน้ำและสารส้มเพื่อให้น้ำใสขึ้น
 3 เปิดก๊อกน้ำวาล์วควบคุมแต่ละชั้นกรองเพื่อให้น้ำไหลผ่านตัวกรองทุกชั้นไปยังถังเก็บน้ำใส
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บทที่  4
ผลการวิจัย

 ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้  ได้ผลดังตาราง ที่ 1  และ 2  จากการพัฒนาเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติในครั้งแรก  ยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ   

ตารางที่  1  ผลการทดสอบการใช้เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ 


	เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ
	ผลการทดสอบเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ

	 เมื่อใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเนื้อถ่านเป็นวัสดุที่ใช้กรองน้ำในชั้นกรองน้ำทั้งสามชั้น
	สามารถที่จะกรองน้ำได้แต่น้ำที่ออกมาชั้นกรองสุดท้ายยังไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรยังมีความข้นขุ่นบางเล็กน้อยเมื่อนำไปใช้บริโภคไม่มีความสะอาดเพียรพอ 



                    จากตารางพบว่า เมื่อใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเนื้อถ่านเป็นวัสดุที่ใช้กรองน้ำในชั้นกรองน้ำทั้งสามชั้น สามารถที่จะกรองน้ำได้แต่น้ำที่ออกมาชั้นกรองสุดท้ายยังไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรยังมีความข้นขุ่นบางเล็กน้อยเมื่อนำไปใช้บริโภคไม่มีความสะอาดเพียรพอ 

ตารางที่  2  ผลการใช้แปรงขัดพื้นระบบให้น้ำและน้ำยาในตัว   


	เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ
	ผลการทดสอบเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ 

	เมื่อใช้วัสดุประเภทเลสซิ่งกรองน้ำและเนื้อถ่านเป็นวัสดุที่ใช้กรองทั้งสามชั้นพร้อมกับใช้ปั้มออกซิเจนเติมเข้าไปในน้ำที่กรองและใช้สารส้มผสมน้ำดิบในตัวกรองชั้นที่หนึ่งเพื่อให้น้ำดิบตกตะกอน 
	สามารถที่จะกรองน้ำได้น้ำที่ออกมาชั้นกรองสุดท้ายยังสะอาดไม่มีความข้นขุ่นเมื่อนำไปใช้บริโภคมีความสะอาดเหมาะในการประกอบอาหารและใช้อาบเมื่อยามเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ สามารถแก้ปัญหาในการขาดน้ำใช้บริโภค








            จากตารางพบว่า  เมื่อใช้วัสดุประเภทเลสซิ่งกรองน้ำและเนื้อถ่านเป็นวัสดุที่ใช้กรองทั้งสามชั้นพร้อมกับใช้ปั้มออกซิเจนเติมเข้าไปในน้ำที่กรองและใช้สารส้มผสมน้ำดิบในตัวกรองชั้นที่หนึ่งเพื่อให้น้ำดิบตกตะกอน สามารถที่จะกรองน้ำได้น้ำที่ออกมาชั้นกรองสุดท้ายยังสะอาดไม่มีความข้นขุ่นเมื่อนำไปใช้บริโภคมีความสะอาดเหมาะในการประกอบอาหารและใช้อาบเมื่อยามเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ สามารถแก้ปัญหาในการขาดน้ำใช้บริโภค 



สรุปผลการทดลอง   


              เมื่อใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเนื้อถ่านเป็นวัสดุที่ใช้กรองน้ำในชั้นกรองน้ำทั้งสามชั้น สามารถที่จะกรองน้ำได้แต่น้ำที่ออกมาชั้นกรองสุดท้ายยังไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรยังมีความข้นขุ่นบางเล็กน้อยเมื่อนำไปใช้บริโภคไม่มีความสะอาดเพียรพอ เมื่อใช้วัสดุประเภทเลสซิ่งกรองน้ำและเนื้อถ่านเป็นวัสดุที่ใช้กรองทั้งสามชั้นพร้อมกับใช้ปั้มออกซิเจนเติมเข้าไปในน้ำที่กรองและใช้สารส้มผสมน้ำดิบในตัวกรองชั้นที่หนึ่งเพื่อให้น้ำดิบตกตะกอน สามารถที่จะกรองน้ำได้น้ำที่ออกมาชั้นกรองสุดท้ายยังสะอาดไม่มีความข้นขุ่นเมื่อนำไปใช้บริโภคมีความสะอาดเหมาะในการประกอบอาหารและใช้อาบเมื่อยามเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ สามารถแก้ปัญหาในการขาดน้ำใช้บริโภค 
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บทที่  5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

	จากการพัฒนาเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติสรุปได้ดังนี้      
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

                    1   เพื่อสร้างเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ
	         2   เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติ 
	 
ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

       เครื่องกรองน้ำช่วยภัยพิบัติใช้วัสดุเหลือใช้จากชุดลำโพงจำนวนสามตัวใช้วัสดุประเภทเลสชิ่งเป็นตัวกรองน้ำทั้งสามชั้นโดยน้ำจะแทรกซึมผ่านเลสซิ่งและซึงไหลผ่านก้นลำโพงที่ท้ายลำโพงแต่ละตัวจะมีฟองน้ำเป็นตัวดักมวลน้ำทีไหลก่อนผ่านก๊อกน้ำแต่ละชั้นก๊อกน้ำแต่ละชั้นจะทำหน้าที่บังคับน้ำให้ไหลมากหรือน้อยแล้วแต่จะเปิดวาล์วตัวก๊อกมวลน้ำต้องแทรกซึมผ่านชั้นกรองทั้งสามชั้นตัวกรองชั้นแรกจะมีปั้มออกซิเจนเป็นตัวเป่าอากาศให้น้ำมีความใสมากยิ่งขึ้นและมีถังเก็บสารส้มเพื่อปล่อยสารส้มผสมกับน้ำทำให้น้ำชั้นแรกมีความใสลงผ่านตัวกรองชั้นที่สองและสาม
 
สรุปผลการวิจัยการทดลอง

             เมื่อใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเนื้อถ่านเป็นวัสดุที่ใช้กรองน้ำในชั้นกรองน้ำทั้งสามชั้น สามารถที่จะกรองน้ำได้แต่น้ำที่ออกมาชั้นกรองสุดท้ายยังไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรยังมีความข้นขุ่นบางเล็กน้อยเมื่อนำไปใช้บริโภคไม่มีความสะอาดเพียรพอ เมื่อใช้วัสดุประเภทเลสซิ่งกรองน้ำและเนื้อถ่านเป็นวัสดุที่ใช้กรองทั้งสามชั้นพร้อมกับใช้ปั้มออกซิเจนเติมเข้าไปในน้ำที่กรองและใช้สารส้มผสมน้ำดิบในตัวกรองชั้นที่หนึ่งเพื่อให้น้ำดิบตกตะกอน สามารถที่จะกรองน้ำได้น้ำที่ออกมาชั้นกรองสุดท้ายยังสะอาดไม่มีความข้นขุ่นเมื่อนำไปใช้บริโภคมีความสะอาดเหมาะในการประกอบอาหารและใช้อาบเมื่อยามเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ สามารถแก้ปัญหาในการขาดน้ำใช้บริโภค 
    
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ครั้งต่อไป

                  ควรที่จะพัฒนาติดระบบเครื่องตรวจประสิทธิความสะอาดของน้ำเพื่อให้เป็นมาตรฐานทั่วไปและติดระบบเครื่องตรวจฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุตตร้าไวโอเลต เพื่อให้สามารถบริโภคกินได้
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