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บทที่ 1
	บทนำ	

ความเป็นมาและความสำคัญ

                ในปัจจุบันปลั๊กไฟม้วนหรือปลั๊กเสียบไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงสำคัญต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ฟ้าหลายชนิด แต่ในการเก็บสายปลั๊กม้วนหรือการเปิด – ปิด ปลั๊กต่อพ่วงไม่สะดวกในการใช้งานการเก็บสายไฟต้องใช้เทคนิคในการม้วนสายเก็บบางครั้งอาจจะยุ่งยาก ในการม้วนเก็บถ้าสายมีความยาวหลายเมตร ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท เป็นปลั๊กไฟที่สามารถม้วนเก็บสายไฟฟ้าได้เอง ไม่ต้องม้วนสายด้วยมือขณะม้วนเก็บสายไฟการเปิดวงจรไฟฟ้าสามารถใช้รีโมทในการควบคุมการเปิด- ปิด   และป้องกันสายพันเป็นเกลียวขณะม้วนเก็บสาย  ไม่เสียเวลาไม่ยุ่งยากขณะทำงานสะดวกสบายในการใช้งาน  เครื่องย้ายติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าได้ง่ายเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งานอีกอย่างหนึ่ง เป็นปลั๊กไฟที่มีเต้าเสียบไฟทั้งสองด้านทั้งหมดสิบปลั๊กเสียบ ใช้งานสะดวกมอเตอร์ดีซี 12 โวท์ เป็นตัวต้นกำลังขับชุดล้อขดสายไฟโดยผ่านเฟืองเป็นตัวทดรอบเพื่อให้เกิดกำลัง ขณะที่มอเตอร์ส่งกำลังให้สายไฟฟ้าเคลื่อนที่ออกหรือเคลื่อนที่เข้าจะมีขุดบังคับลูกกลิ้งบังคับสายไฟไม่ให้สายไฟพันกันขณะเคลื่อนที่ออกหรือเคลื่อนที่เข้าจึงทำให้สามารถบังคับสายไฟได้เป็นระเบียนและแน่นไม่หย่อนรวดเร็วไม่เสียเวลาในการเก็บสาย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
                             เพื่อ………สร้างเครื่องปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท ……………….. 
               เพื่อ………ศึกษาประสิทธิภาพของปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท …….
               เพื่อ....   เพื่อพัฒนาการทำงานของปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท 

ขอบเขตการวิจัย

           ปลั๊กเสียบไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงสำคัญต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ฟ้าหลายชนิด แต่ในการเก็บสายปลั๊กม้วนหรือการเปิด – ปิด ปลั๊กต่อพ่วงไม่สะดวกในการใช้งานการเก็บสายไฟต้องใช้เทคนิคในการม้วนสายเก็บบางครั้งอาจจะยุ่งยาก ในการม้วนเก็บถ้าสายมีความยาวหลายเมตร

ข้อจำกัด(ถ้ามี) 

……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

             ในปัจจุบันปลั๊กไฟม้วนหรือปลั๊กเสียบไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงสำคัญต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ฟ้าหลายชนิด แต่ในการเก็บสายปลั๊กม้วนหรือการเปิด – ปิด ปลั๊กต่อพ่วงไม่สะดวกในการใช้งานการเก็บสายไฟต้องใช้เทคนิคในการม้วนสายเก็บบางครั้งอาจจะยุ่งยาก ในการม้วนเก็บถ้าสายมีความยาวหลายเมตร ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท เป็นปลั๊กไฟที่สามารถม้วนเก็บสายไฟฟ้าได้เอง ไม่ต้องม้วนสายด้วยมือขณะม้วนเก็บสายไฟการเปิดวงจรไฟฟ้าสามารถใช้รีโมทในการควบคุมการเปิด- ปิด   และป้องกันสายพันเป็นเกลียวขณะม้วนเก็บสาย  ไม่เสียเวลาไม่ยุ่งยากขณะทำงานสะดวกสบายในการใช้งาน  เครื่องย้ายติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าได้ง่ายเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งานอีกอย่างหนึ่ง


(ตัวอย่างตาราง บทที่ 1)
ตารางที่  1.1 ตารางคุณสมบัติของปล็กไฟทั่วไป	
	ปลั้กไฟคุณสมบัติ
	การใช้งาน
	ประโยชน์
	ข้อพิจารณา
	

	ปลั๊กหัวแบน 

ปลั๊ก Type B คือปลั๊กหัวแบนสองขา บวกขากราวด์ กลมๆ

ปลั๊กหัวกลม 2 ขา (ไม่มีกราวด์)


ปลั๊กหัวกลมคู่ พร้อมขากราวด์ใหญ่ๆ
	ถูกใช้เป็นหลักในทวีปอเมริกาเหนือ และ ญี่ปุ่น เรียกได้ว่าเป็นปลั๊กมาตรฐานที่ถูกใช้กันแพร่หลายอย่างมากทั่วโลก แต่ก็จะมีข้อสังเกตเล็กๆ ว่า ปลั๊ก Type A ในสหรัฐฯ ขาทั้งสองจะมีขนาดไม่เท่ากัน (มีขาหนึ่งใหญ่กว่า) เวลาเสียบจึงสามารถเสียบได้เพียงด้านเดียว สลับด้านไม่ได้ ในขณะที่ปลั๊ก Type A ในญี่ปุ่นมีขนาดของขาทั้งสองเท่ากัน เวลาเอาปลั๊กญี่ปุ่นไปเสียบในอเมริกาจึงสามารถเสียบได้ แต่บางครั้งถ้าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าในอเมริกามาเสียบในญี่ปุ่น อาจจะเสียบไม่เข้า เพราะมีขาหนึ่งใหญ่กว่ารูครับ
นอกจากนี้ บริเวณขาของเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊ก Type A หลายตัว จะมีรูเล็กๆ อยู่ด้วย ซึ่งจะใช้งานร่วมกับสลักภายในปลั๊ก ที่จะช่วยให้ปลั๊กเสียบได้แน่น ไม่หลุดออกจากรูง่ายๆ

	ถูกใช้เป็นหลักในทวีปอเมริกาเหนือ และ ญี่ปุ่น เรียกได้ว่าเป็นปลั๊กมาตรฐานที่ถูกใช้กันแพร่หลายอย่างมากทั่วโลก
	แต่ก็จะมีข้อสังเกตเล็กๆ ว่า ปลั๊ก Type A ในสหรัฐฯ ขาทั้งสองจะมีขนาดไม่เท่ากัน (มีขาหนึ่งใหญ่กว่า) เวลาเสียบจึงสามารถเสียบได้เพียงด้านเดียว สลับด้านไม่ได้ ในขณะที่ปลั๊ก Type A ในญี่ปุ่นมีขนาดของขาทั้งสองเท่ากัน เวลาเอาปลั๊กญี่ปุ่นไปเสียบในอเมริกาจึงสามารถเสียบได้ แต่บางครั้งถ้าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าในอเมริกามาเสียบในญี่ปุ่น อาจจะเสียบไม่เข้า เพราะมีขาหนึ่
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประเภทและชนิดของสายไฟฟ้า 
	สายไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะสายไฟเป็นตัวนำที่จะนำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปตามสายจากแห่งหนึ่งไปอีก แห่งหนึ่งได้ตามต้องการ สายไฟฟ้าที่นิยมใช้งานทั่วๆไปมีหลายลักษณะที่ควรทราบ มีดังนี้
	1.1	สายเปลือย
เป็นสายที่ไม่หุ้มฉนวน ใช้สำหรับกระแสไฟฟ้ามากๆ เช่น ใช้กับพวกสายไฟฟ้าแรงสูง ส่วนมากเป็น พวกทองแดง หรืออลูมิเนียมใช้เดินในระบบสูง เพราะอันตรายจากสายไฟแรงสูงมีมาก
	1.2	สายหุ้มฉนวน ก. สายหุ้มยาง ทำด้วยลวดทองแดง จะเป็นเส้นเดี่ยวหรือหลายเส้นขึ้นอยู่กับชนิดของงานที่นำมาใช้ ภายนอกหุ้มฉนวนด้วยดีบุก หรือยาง แบบนี้นิยมใช้กันมาก ข. สายหุ้มพลาสติก ส่วนมากมักทำเป็นสายหลายๆเส้น ที่หุ้มด้วยพลาสติกเพื่อให้อ่อนตัวได้ง่ายผู้ผลิตมักทำเป็นสายคู่ติดกัน ค. สายไหม ภายในทำเป็นลวดทองแดงหลายเส้นหุ้มด้วยยางแล้วหุ้มทับด้วยไหมอีกทีหนึ่งมักทำ เป็นเส้นคู่บิดแบบเกลียว เหมาะสำหรับติดเต้าเพดานกับกระจุ๊บหลอด ง. สายเดี่ยวและสายคู่ P.V.C. (Poly Vinyl Chloride) เป็นสายไฟทำด้วยลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนหลายชั้น ภายนอกสุดมักเป็นฉนวนสีขาว สายไฟชนิดมีฉนวนหุ้มแข็งแรงมาก มีทั้งชนิดคู่และชนิดเดียว นิยมใช้กันแพร่หลาย
	1.3	สายอบหรืออาบน้ำยา  ส่วนมากเป็นลวดทองแดงเส้นเล็ก ๆใช้น้ำยาเคมีเคลือบเป็นฉนวนตลอดสาย ใช้ในงานพันมอเตอร์ ฯลฯ
	สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร  (Building Wire)
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หนึ่งปัญหากวนใจของนักเดินทาง ก็คงเป็นเรื่องปลั๊กนี่แหละครับ ที่แต่ละประเทศมักจะใช้ประเภทของปลั๊กที่แตกต่างกัน อะแดปเตอร์ที่ต้องใช้ก็มีหลายแบบ บางแบบก็ใหญ่เทอะทะ คงจะดีกว่าถ้าเราทำการบ้านไปอย่างแม่นยำว่าประเทศไหนใช้ปลั๊กแบบไหน และต้องเตรียมอุปกรณ์ไปอย่างไรบ้าง
ปัจจุบัน มีปลั๊กมากถึง 14 แบบ ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกครับ (แต่บางแบบก็มีส่วนคล้ายกันจนสามารถใช้ร่วมกันได้) แบ่งประเภทปลั๊กตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-N โดยองค์กรที่กำหนดมาตรฐานปลั๊กอย่าง IEC หรือ International Electrotechnical Commision ระบุไว้อย่างจริงจังและละเอียดยิบ แต่นักท่องเที่ยวหลายคนก็ยังมองข้ามอยู่ดี
ในหลายๆ ประเทศ (รวมถึงประเทศไทย) สามารถใช้ปลั๊กได้หลาย Type ครับ อย่างที่เราจะสังเกตว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา ปลั๊กจะเป็นแบบแบนบ้าง กลมบ้าง สองขาบ้าง สามขาบ้าง ซึ่งรูปลั๊กก็จะรองรับค่อนข้างครอบคลุม แต่ถ้าใครสังเกตว่าเวลาเราเดินทางไปบางประเทศ รูปลั๊กจะไม่ยืดหยุ่นเท่าบ้านเรา คืออาจจะเสียบได้เฉพาะหัวแบนเท่านั้น หรือหัวกลมเท่านั้น เป็นต้น หรือบางที่ยิ่งแล้วใหญ่ คือถ้าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าจากบ้านเราไป ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงก่อนเท่านั้น ถึงจะสามารถเสียบเข้ากับปลั๊กของประเทศนั้นๆ ได้
ก่อนที่จะสรุปว่า ไปไหน ใช้ปลั๊กแบบไหน มาดูปลั๊กทั้ง 14 แบบทั่วโลกกันก่อนครับ (บางแบบนี่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ)
Type A
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ปลั๊กหัวแบน สองขา (ไม่มีกราวด์) ถูกใช้เป็นหลักในทวีปอเมริกาเหนือ และ ญี่ปุ่น เรียกได้ว่าเป็นปลั๊กมาตรฐานที่ถูกใช้กันแพร่หลายอย่างมากทั่วโลก แต่ก็จะมีข้อสังเกตเล็กๆ ว่า ปลั๊ก Type A ในสหรัฐฯ ขาทั้งสองจะมีขนาดไม่เท่ากัน (มีขาหนึ่งใหญ่กว่า) เวลาเสียบจึงสามารถเสียบได้เพียงด้านเดียว สลับด้านไม่ได้ ในขณะที่ปลั๊ก Type A ในญี่ปุ่นมีขนาดของขาทั้งสองเท่ากัน เวลาเอาปลั๊กญี่ปุ่นไปเสียบในอเมริกาจึงสามารถเสียบได้ แต่บางครั้งถ้าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าในอเมริกามาเสียบในญี่ปุ่น อาจจะเสียบไม่เข้า เพราะมีขาหนึ่งใหญ่กว่ารูครับ
นอกจากนี้ บริเวณขาของเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊ก Type A หลายตัว จะมีรูเล็กๆ อยู่ด้วย ซึ่งจะใช้งานร่วมกับสลักภายในปลั๊ก ที่จะช่วยให้ปลั๊กเสียบได้แน่น ไม่หลุดออกจากรูง่ายๆ
ประเทศไทยของเราเอง ก็ใช้ปลั๊ก Type A กันอย่างแพร่หลายเช่นกัน
Type B
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ปลั๊ก Type B คือปลั๊กหัวแบนสองขา บวกขากราวด์ กลมๆ อีกหนึ่งขา หรือมันคือ Type A ที่มีขากราวด์นั่นแหละ ใช้งานเป็นหลักในทวีปอเมริกาเหนือ และ ญี่ปุ่น (รวมถึงไทย) เช่นกัน โดยยังคงมีความแตกต่างเรื่องขนาดของขาปลั๊กระหว่างในอเมริกากับญี่ปุ่นเช่นเดียวกับ Type A
ขากราวด์ของ Type B จะมีความยาวมากกว่าอีก 2 ขาเสมอ เพื่อที่ตอนเสียบปลั๊กนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าจะถูกต่อสายดิน ให้มีสถานะเป็นกราวด์ก่อนที่ไฟจะถูกจ่ายผ่านปลั๊กนั่นเองครับ
Type C
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ปลั๊กหัวกลม 2 ขา (ไม่มีกราวด์) เป็นปลั๊กเก่าแก่ที่ถูกใช้เป็นหลักในทวีปยุโรป (ยกเว้นอังกฤษ) โดยในหลายมาตรฐานจะเรียกปลั๊กประเภทนี้ว่า Europlug แต่ในปัจจุบัน ถูกทดแทนด้วยช่องเสียบปลั๊ก Type E, F, J, K หรือ N ไปเสียส่วนมากแล้ว (แต่ยังสามารถเอา Type C ไปเสียบกับปลั๊กทุกแบบที่กล่าวมาได้อยู่) ด้วยการรองรับแรงดันไฟที่มากกว่าแบบ C และถูกใช้แพร่หลายมากกว่า อย่างไรก็ตาม หัวปลั๊กที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากยังคงใช้ปลั๊กแบบ Type C อยู่ และยังคงเป็นปลั๊กแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลกในปัจจุบัน
ปลั๊ก Type C นี่เราได้เห็นบ่อยๆ ในไทยเหมือนกันครับ เพราะช่องเสียบปลั๊กในบ้านเราก็รองรับแบบหัวกลมนี่ด้วย
Type D
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ปลั๊กหัวกลมคู่ พร้อมขากราวด์ใหญ่ๆ เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ใน Type D ถูกใช้ในอินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล เป็นหลัก ไม่ถูกใช้ในไทยครับ โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟเยอะกว่าปกติ จะใช้ปลั๊ก Type M ที่มีความคล้ายคลึงกัน และส่วนมาก Type D กับ Type M จะสามารถใช้ร่วมกันได้
Type E
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ปลั๊กยุโรปกลายพันธุ์ มีหัวกลมคู่ กับคลิปสำหรับกราวด์ 1 ด้าน ถูกใช้ในยุโรปบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม, สโลวาเกีย ฯลฯ มีความใกล้เคียงกับปลั๊กยุโรป Type F ที่ใช้เป็นมาตรฐานปัจจุบัน และส่วนมากสามารถเสียบร่วมกันได้กับ Type F
Type F
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ปลั๊กที่ถูกใช้ส่วนมากในทวีปยุโรป เช่นในเยอรมัน ออสเตรีย สเปน (รวมถึงไทยก็เสียบได้) มีลักษณะเป็นขากลมคู่ พร้อมคลิปกราวด์ทั้งสองด้าน เต้าเสียบมักจะเป็นหลุมลงไป เพื่อความปลอดภัย ข้อเสียคือเป็นปลั๊กที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เทอะทะไปเสียหน่อย
ประเทศไทยเราเองก็เห็นปลั๊ก Type F นี้ใช้งานกันอยู่บ่อยๆ ครับ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ
Type G
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ปลั๊กมาตรฐานอังกฤษ หัวสี่เหลี่ยม 3 หัว ถูกใช้ในประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร ฮ่องกง สิงคโปร์ บรูไน ฯลฯ มักจะใช้ร่วมกับปลั๊ก Type อื่นไม่ได้ และปลั๊กไทยที่จะเอาไปใช้ในประเทศกลุ่มที่ใช้ Type G นี้ ต้องอาศัยอะแดปเตอร์แปลงเท่านั้น ตามมาตรฐานของปลั๊ก Type G นี้จะมีฟิวส์ฝังอยู่ภายในด้วย เป็นหนึ่งในปลั๊กประเภทที่มีความปลอดภัยสูง
Type H
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ปลั๊กประเภทพิเศษ Type H มีสามขาแบน เรียงกันเป็นสามเหลี่ยม เอียงเข้าหากัน ถูกใช้ในประเทศเดียวในโลกเท่านั้นคือ อิสราเอล ครับ แต่ปลั๊กประเภทนี้กำลังถูกใช้น้อยลงเรื่อยๆ เพราะอิสราเอลกำลังปรับไปใช้ Type C และ Type M ที่เป็นหัวกลมทดแทนแล้ว สังเกตได้จากรูปลั๊กจะสามารถเสียบได้ทั้งแบบหัวแบนและหัวกลม ซึ่งรองรับทั้ง 3 มาตรฐาน
Type I
[image: I_dia_sock_l]
[image: I_3d_plug_l]
ปลั๊กออสเตรเลีย Type I เป็นหัวแบน 3 ขา เอียงออกจากกันเป็นตัว V พร้อมขากราวด์ ถูกใช้ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสามารถใช้กับปลั๊กในจีนได้ด้วย ปลั๊กประเภทนี้ ถ้าเดินทางจากไทยไป ก็ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงเท่านั้นครับ
Type J
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Type J ถือว่าเป็นปลั๊กอีก 1 ประเภทที่ถูกใช้น้อยมากครับ แต่ถูกใช้ในประเทศที่น่าเที่ยวอย่างสวิตเซอร์แลนด์ และ ลิกเตนสไตน์ มีลักษณะเป็นหัวกลม 3 ขา แต่มีระยะห่างของขากราวด์ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ปลั๊กหัวกลม 2 หัวใน Type C สามารถนำมาเสียบเข้ากับปลั๊ก Type J ได้เลยอย่างพอดิบพอดี ไม่ต้องใช้หัวแปลงครับ ดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทยหลายตัวที่เป็น Type C เวลาไปเที่ยวสวิสนี่หายห่วง ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงเลย
Type K
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Type K เป็นปลั๊กยุโรปกลายพันธุ์อีกแบบ ที่มีความใกล้เคียงกับ Type F มาก แต่เปลี่ยนจากคลิปกราวด์ เป็นขากราวด์ครับ ถูกใช้ในเดนมาร์ก และ กรีนแลนด์ เป็นหลัก โดยมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เต้าเสียบจะเหมือนหน้าคนยิ้ม เต้าเสียบปลั๊ก Type K นี้ รองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กแบบ Type C (หัวกลมคู่) โดยสามารถนำมาเสียบได้เลยโดยไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์
Type L
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Type L เป็นปลั๊กอิตาลีครับ หนึ่งในยุโรปกลายพันธุ์อีกแบบ มีลักษณะเป็นขากลม 3 ขาเรียงกันเป็นเส้นตรง โดยขาตรงกลางเป็นขากราวด์ เต้าเสียบของ Type L สามารถนำปลั๊กหัวกลมคู่อย่าง Type C และ Type F มาเสียบใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องแปลง
Type M
[image: M_dia_sock_l]
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ปลั๊ก Type M หัวกลม 3 ขา โดยขากราวด์มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ถูกใช้เป็นหลักในประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศใกล้เคียง มีลักษณะใกล้เคียงกับปลั๊ก Type D มาก ยกเว้นขนาดของขากราวด์ ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้า Type D หลายตัวสามารถนำมาใช้กับรูปลั๊กของ Type M ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์แปลง
Type N
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ปลั๊กแบบสุดท้าย หรือ Type N นี้ เป็นปลั๊กที่ใช้ในประเทศบราซิลเป็นหลักครับ ปลั๊กหัวกลม 3 ขา ที่มีความใกล้เคียงกับ Type J แต่ขากราวด์ของ Type N อยู่ชิดกับขาหลักมากกว่าเล็กน้อย ปลั๊ก Type N สามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น Type C มาเสียบได้เลยโดยไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์แปลงครับ
ข้อควรระวังสำหรับประเทศบราซิล คือเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลก ที่มีระบบการจ่ายไฟ 2 แรงดัน คือบางพื้นที่จ่ายไฟ 127V ในขณะที่บางพื้นที่จ่ายไฟ 220V จึงต้องระมัดระวังถ้าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้รองรับ Dual Voltage ไปใช้งาน (แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของคนไทย เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเรา 220V อยู่แล้ว ถึงจะนำไปเสียบผิด ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอะไร)
ไปไหน ใช้ปลั๊กแบบไหน?
มีปลั๊กตั้ง 14 แบบ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไปประเทศไหน ใช้ปลั๊กแบบไหนแน่ และต้องผ่านอะแดปเตอร์แปลงมั้ย … ก่อนอื่นต้องรู้ครับ ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ หลักๆ แล้วเป็นหัวปลั๊กปนๆ กันอยู่ทั้งหมด 4 แบบ คือ Type A, B, C และ F ซึ่งบาง Type สามารถนำไปใช้งานได้หลายประเทศโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงเลย แต่ก็มีข้อยกเว้น อย่างเช่นประเทศอังกฤษ หรือ สิงคโปร์ ที่ต้องผ่านอะแดปเตอร์แปลงเท่านั้น จึงจะนำไปเสียบเข้ากับรูปลั๊กของประเทศเขาได้
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อะแดปเตอร์แปลงหัวปลั๊กแบบที่เห็นในรูปข้างบนนี้ น่าจะผ่านหน้าผ่านตาและคุ้นเคยกันอย่างดีครับ อะแดปเตอร์ประเภทนี้คืออะแดปเตอร์เอนกประสงค์ ที่สามารถแปลงจาก Type อะไรก็ได้ เป็น Type อะไรก็ได้ มีวางขายอย่างแพร่หลายทั้งตามร้านค้าในสนามบิน, แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า และมีขายบนเครื่องบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศ เลือกใช้ได้สะดวก ไม่ต้องมานั่งศึกษาว่าประเทศไหนใช้แบบไหน ถือตัวนี้ไปตัวเดียวก็จบ แต่ก็มีข้อเสียอยู่ที่ว่า ราคาก็ไม่ถูก สามารถแปลงได้แค่หัวเดียว และมีขนาดที่ใหญ่เทอะทะเอาเรื่อง ใหญ่จนบางทีก็ไปใช้งานจริงไม่ได้ เพราะมันไปเบียดกับพื้นที่รอบๆ รูปลั๊ก
ถ้าจะให้ลิสต์ว่าประเทศไหนใช้ปลั๊กแบบไหนบ้าง คงจะยาวเกินไปครับ (แต่ถ้าใครสนใจอยากดูลิสต์เต็มๆ สามารถไปดูได้ที่นี่ >> http://www.iec.ch/worldplugs/list_bylocation.htm)
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เทคนิคของผมในการเดินทางไปประเทศต่างๆ ทุกครั้ง ผมจะพกไปเพียงแค่สองสิ่ง ก็คือ อะแดปเตอร์แบบ Universal ที่สามารถแปลงปลั๊กเป็น Type อะไรก็ได้ 1 ตัว กับปลั๊กรางที่เป็นหัวของไทย รางเล็กๆ อีก 1 ตัวเท่านั้น เพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปลั๊กที่สามารถเสียบเข้ากับอุปกรณ์ของไทยที่เราถือไปได้อย่างเพียงพอแล้ว โดยอย่าลืมเลือกซื้อปลั๊กรางที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการพกพา (จะเอาแบบกี่รู ก็แล้วแต่จำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละท่านนะครับ แต่ส่วนตัวผมว่าแค่ 3 รูก็เพียงพอแล้ว) และขอให้เลือกแบบสายสั้นๆ ก็พอ ไม่ต้องซื้อแบบสายยาวหลายเมตรให้เกะกะครับ
อีกหนึ่งตัวที่แนะนำให้พกด้วยก็คือ อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จ USB แบบเปลี่ยนหัวปลั๊กได้ เช่นอะแดปเตอร์ของ Apple บางรุ่น ที่สามารถสไลด์เปลี่ยนหัวปลั๊กเป็น Type อื่นได้ครับ และไปซื้อ World Travel Adaptor Kit ของ Apple มาสักกล่องนึง (ชุดละ 1,090 บาท) ก่อนเดินทางก็ให้พกหัวปลั๊กของประเทศที่เราจะเดินทางไปด้วย (ไม่ต้องพกไปหมดทุกหัว เอาแค่ที่ต้องใช้) ตัวนี้อาจจะพกติดตัวไว้เลย เวลาเจอปลั๊กที่สนามบิน หรือร้านอาหาร ร้านกาแฟ จะได้ดึงออกมาชาร์จมือถือได้แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องไปกังวลกับการแปลงหัวปลั๊กแล้ว สะดวก และยังพกง่ายอีกด้วยครับ
ส่วนใครที่เดินทางไปถึงประเทศนั้นๆ แล้วพลาด ลืมเอาอะแดปเตอร์แปลงหัวปลั๊กติดตัวไปด้วย ก็ไม่ต้องตกใจ ให้ลองไปสอบถามที่รีเซปชั่นของโรงแรมครับ ไม่ว่าจะโรงแรมเกรดไหน ส่วนมากก็จะมีอะแดปเตอร์ให้ยืมกันทั้งนั้น (บางแห่งถึงกับให้ฟรีไปเลยก็เคยเจอมาแล้ว) แต่ทางที่ดีที่สุด ก็ขอให้เตรียมตัวไปให้พร้อมทุกครั้งก่อนเดินทางนะครับ
 
 
 








บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย


ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิด

             ในปัจจุบันปลั๊กไฟม้วนหรือปลั๊กเสียบไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงสำคัญต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ฟ้าหลายชนิด แต่ในการเก็บสายปลั๊กม้วนหรือการเปิด – ปิด ปลั๊กต่อพ่วงไม่สะดวกในการใช้งานการเก็บสายไฟต้องใช้เทคนิคในการม้วนสายเก็บบางครั้งอาจจะยุ่งยาก ในการม้วนเก็บถ้าสายมีความยาวหลายเมตร ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท เป็นปลั๊กไฟที่สามารถม้วนเก็บสายไฟฟ้าได้เอง ไม่ต้องม้วนสายด้วยมือขณะม้วนเก็บสายไฟการเปิดวงจรไฟฟ้าสามารถใช้รีโมทในการควบคุมการเปิด- ปิด   และป้องกันสายพันเป็นเกลียวขณะม้วนเก็บสาย  ไม่เสียเวลาไม่ยุ่งยากขณะทำงานสะดวกสบายในการใช้งาน  เครื่องย้ายติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าได้ง่ายเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งานอีกอย่างหนึ่ง
 
เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ตารางที่  1  ผลการทดสอบการใช้ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท 

	ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท
	ผลการทดสอบปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท

		เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบสูงเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสาย
		มอเตอร์ความเร็วรอบสูงสามารถที่จะมีกำลังในการหมุนชุดรางเก็บสายได้กำลังที่สูงรอบเร็วและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายไฟที่ม้วนเก็บจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายรวดเร็วลักษณะสายม้วนเก็บไม่เป็นระเบียนบางรอบพันเป็นเกลียวก้อนควบคุมยากสายถูกเก็บไม่เป็นระเบียน 


 

ตารางที่  2  ผลการใช้ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท 

	ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท
	ผลการทดสอบการใช้ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท 

	 	เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสาย
		เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายไฟและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วน เก็บสายจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายช้าลงลักษณะสายม้วนเก็บเป็นระเบียนควบคุมง่ายสายถูกเก็บวางเป็นระเบียนได้ง่าย 






การเก็บรวบรวมข้อมูล

	เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบสูงเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายมอเตอร์ความเร็วรอบสูงสามารถที่จะมีกำลังในการหมุนชุดรางเก็บสายได้กำลังที่สูงรอบเร็วและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายไฟที่ม้วนเก็บจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายรวดเร็วลักษณะสายม้วนเก็บไม่เป็นระเบียนบางรอบพันเป็นเกลียวก้อนควบคุมยากสายถูกเก็บไม่เป็นระเบียน เปลี่ยนใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสาย เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายไฟและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วน เก็บสายจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายช้าลงลักษณะสายม้วนเก็บเป็นระเบียนควบคุมง่ายสายถูกเก็บวางเป็นระเบียนได้ง่าย 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล

       ลักษณะประสิทธิภาพในการทำงานความเร็วรอบสูงเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายมอเตอร์ความเร็วรอบสูงสามารถที่จะมีกำลังในการหมุนชุดรางเก็บสายได้กำลังที่สูงรอบเร็วและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายไฟที่ม้วนเก็บจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายรวดเร็วลักษณะสายม้วนเก็บไม่เป็นระเบียนบางรอบพันเป็นเกลียวก้อนควบคุมยากสายถูกเก็บไม่เป็นระเบียน เปลี่ยนใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสาย เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายไฟและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วน เก็บสายจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายช้าลงลักษณะสายม้วนเก็บเป็นระเบียนควบคุมง่ายสายถูกเก็บวางเป็นระเบียนได้ง่าย 
   













 



บทที่ 4
ผลการวิจัย
	
	ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้  ได้ผลดังตาราง ที่ 1  และ 2  จากการปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท  ยังไม่ ได้ผลตามที่ต้องการ    
 
ตารางที่  1  ผลการทดสอบการใช้ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท 

	ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท
	ผลการทดสอบปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท

		เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบสูงเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสาย
		มอเตอร์ความเร็วรอบสูงสามารถที่จะมีกำลังในการหมุนชุดรางเก็บสายได้กำลังที่สูงรอบเร็วและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายไฟที่ม้วนเก็บจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายรวดเร็วลักษณะสายม้วนเก็บไม่เป็นระเบียนบางรอบพันเป็นเกลียวก้อนควบคุมยากสายถูกเก็บไม่เป็นระเบียน 



	จากตารางพบว่า        เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบสูงเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายมอเตอร์ความเร็วรอบสูงสามารถที่จะมีกำลังในการหมุนชุดรางเก็บสายได้กำลังที่สูงรอบเร็วและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายไฟที่ม้วนเก็บจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายรวดเร็วลักษณะสายม้วนเก็บไม่เป็นระเบียนบางรอบพันเป็นเกลียวก้อนควบคุมยากสายถูกเก็บไม่เป็นระเบียน 
 
	ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท
	ผลการทดสอบการใช้ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท 

	 	เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสาย
		เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายไฟและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วน เก็บสายจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายช้าลงลักษณะสายม้วนเก็บเป็นระเบียนควบคุมง่ายสายถูกเก็บวางเป็นระเบียนได้ง่าย 


	
             จากตารางพบว่าเมื่อ               เปลี่ยนใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสาย เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายไฟและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วน เก็บสายจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายช้าลงลักษณะสายม้วนเก็บเป็นระเบียนควบคุมง่ายสายถูกเก็บวางเป็นระเบียนได้ง่าย 
 
สรุปผลการทดลอง  
   
	เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบสูงเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายมอเตอร์ความเร็วรอบสูงสามารถที่จะมีกำลังในการหมุนชุดรางเก็บสายได้กำลังที่สูงรอบเร็วและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายไฟที่ม้วนเก็บจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายรวดเร็วลักษณะสายม้วนเก็บไม่เป็นระเบียนบางรอบพันเป็นเกลียวก้อนควบคุมยากสายถูกเก็บไม่เป็นระเบียน เปลี่ยนใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสาย เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายไฟและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วน เก็บสายจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายช้าลงลักษณะสายม้วนเก็บเป็นระเบียนควบคุมง่ายสายถูกเก็บวางเป็นระเบียนได้ง่าย 
 





















บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

	เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบสูงเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายมอเตอร์ความเร็วรอบสูงสามารถที่จะมีกำลังในการหมุนชุดรางเก็บสายได้กำลังที่สูงรอบเร็วและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายไฟที่ม้วนเก็บจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายรวดเร็วลักษณะสายม้วนเก็บไม่เป็นระเบียนบางรอบพันเป็นเกลียวก้อนควบคุมยากสายถูกเก็บไม่เป็นระเบียน เปลี่ยนใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสาย เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายไฟและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วน เก็บสายจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายช้าลงลักษณะสายม้วนเก็บเป็นระเบียนควบคุมง่ายสายถูกเก็บวางเป็นระเบียนได้ง่าย 
 
อภิปรายผล

       ลักษณะประสิทธิภาพในการทำงานความเร็วรอบสูงเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายมอเตอร์ความเร็วรอบสูงสามารถที่จะมีกำลังในการหมุนชุดรางเก็บสายได้กำลังที่สูงรอบเร็วและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายไฟที่ม้วนเก็บจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายรวดเร็วลักษณะสายม้วนเก็บไม่เป็นระเบียนบางรอบพันเป็นเกลียวก้อนควบคุมยากสายถูกเก็บไม่เป็นระเบียน เปลี่ยนใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสาย เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายไฟและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วน เก็บสายจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายช้าลงลักษณะสายม้วนเก็บเป็นระเบียนควบคุมง่ายสายถูกเก็บวางเป็นระเบียนได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

                 การช่วยม้วนเก็บสายมอเตอร์ความเร็วรอบสูงสามารถที่จะมีกำลังในการหมุนชุดรางเก็บสายได้กำลังที่สูงรอบเร็วและไม่ใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสายไฟที่ม้วนเก็บจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายรวดเร็วลักษณะสายม้วนเก็บไม่เป็นระเบียนบางรอบพันเป็นเกลียวก้อนควบคุมยากสายถูกเก็บไม่เป็นระเบียน เปลี่ยนใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วนเก็บสาย เมื่อใช้มอเตอร์ความเร็วรอบต่ำมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเป็นตัวกำลังในการเก็บสายไฟและใช้ลูกกลิ้งในการช่วยม้วน เก็บสายจะถูกดึงไปเก็บที่รางเก็บสายช้าลงลักษณะสายม้วนเก็บเป็นระเบียนควบคุมง่ายสายถูกเก็บวางเป็นระเบียนได้ง่าย 
   

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

	ควรที่จะพัฒนาระบบรางเก็บสายให้มีความลึกมากขึ้นและมีชุดลูกกลิ้งเก็บสายที่มากกว่าเดิมและมอเตอร์ควรมีกำลังที่สูงรอบต่ำซึ่งจะช่วยเก็บสายช้าลงลักษณะสายม้วนเก็บเป็นระเบียนควบคุมง่ายสายถูกเก็บวางเป็นระเบียนได้ง่ายสามารถต่อสายระบบสายส่งไฟจ่ายให้ยาวได้เป็น100 – 200 เมตร ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้ดียิ่งขึ้น 
 
 




















บรรณานุกรม

บรรณานุกรมภาษาไทย


            ที่มาหลักฐานการสืบค้นจากข้อมูล google เช่น การสร้างผลิตปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าแบต่างๆ การสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าสายไฟฟ้าชนิดต่างๆระบบการทำงานของหลอดไฟฟ้าชนิดของหลอดไฟฟ้า  การผลิตสายไฟฟ้าประเภทต่างๆ google เว็บไชต์และหนังสือ การสร้างผลิตปลั๊กไฟ  ระบบคอนโทรลรีโมทการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าแบต่างๆ การสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ ระบบการทำงานของหลอดไฟฟ้าชนิดของหลอดไฟฟ้า  

บรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ  
gas baking oven 
(REVERSE OSMOSIS)     
UV (Ultra Violet) 
UF (Ultra Filtration) 
World Travel Adaptor Kit   
  



















ภาคผนวก
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ปลั๊กหัวแบน สองขา (ไม่มีกราวด์) ถูกใช้เป็นหลักในทวีปอเมริกาเหนือ และ ญี่ปุ่น เรียกได้ว่าเป็นปลั๊กมาตรฐานที่ถูกใช้กันแพร่หลายอย่างมากทั่วโลก แต่ก็จะมีข้อสังเกตเล็กๆ ว่า ปลั๊ก Type A ในสหรัฐฯ ขาทั้งสองจะมีขนาดไม่เท่ากัน (มีขาหนึ่งใหญ่กว่า) เวลาเสียบจึงสามารถเสียบได้เพียงด้านเดียว สลับด้านไม่ได้ ในขณะที่ปลั๊ก Type A ในญี่ปุ่นมีขนาดของขาทั้งสองเท่ากัน เวลาเอาปลั๊กญี่ปุ่นไปเสียบในอเมริกาจึงสามารถเสียบได้ แต่บางครั้งถ้าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าในอเมริกามาเสียบในญี่ปุ่น อาจจะเสียบไม่เข้า เพราะมีขาหนึ่งใหญ่กว่ารูครับ
นอกจากนี้ บริเวณขาของเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊ก Type A หลายตัว จะมีรูเล็กๆ อยู่ด้วย ซึ่งจะใช้งานร่วมกับสลักภายในปลั๊ก ที่จะช่วยให้ปลั๊กเสียบได้แน่น ไม่หลุดออกจากรูง่ายๆ
ประเทศไทยของเราเอง ก็ใช้ปลั๊ก Type A กันอย่างแพร่หลายเช่นกัน
Type B
ปลั๊ก Type B คือปลั๊กหัวแบนสองขา บวกขากราวด์ กลมๆ อีกหนึ่งขา หรือมันคือ Type A ที่มีขากราวด์นั่นแหละ ใช้งานเป็นหลักในทวีปอเมริกาเหนือ และ ญี่ปุ่น (รวมถึงไทย) เช่นกัน โดยยังคงมีความแตกต่างเรื่องขนาดของขาปลั๊กระหว่างในอเมริกากับญี่ปุ่นเช่นเดียวกับ Type A
ขากราวด์ของ Type B จะมีความยาวมากกว่าอีก 2 ขาเสมอ เพื่อที่ตอนเสียบปลั๊กนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าจะถูกต่อสายดิน ให้มีสถานะเป็นกราวด์ก่อนที่ไฟจะถูกจ่ายผ่านปลั๊กนั่นเองครับType 
ปลั๊กหัวกลม 2 ขา (ไม่มีกราวด์) เป็นปลั๊กเก่าแก่ที่ถูกใช้เป็นหลักในทวีปยุโรป (ยกเว้นอังกฤษ) โดยในหลายมาตรฐานจะเรียกปลั๊กประเภทนี้ว่า Europlug แต่ในปัจจุบัน ถูกทดแทนด้วยช่องเสียบปลั๊ก Type E, F, J, K หรือ N ไปเสียส่วนมากแล้ว (แต่ยังสามารถเอา Type C ไปเสียบกับปลั๊กทุกแบบที่กล่าวมาได้อยู่) ด้วยการรองรับแรงดันไฟที่มากกว่าแบบ C และถูกใช้แพร่หลายมากกว่า อย่างไรก็ตาม หัวปลั๊กที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากยังคงใช้ปลั๊กแบบ Type C อยู่ และยังคงเป็นปลั๊กแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลกในปัจจุบัน
ปลั๊ก Type C นี่เราได้เห็นบ่อยๆ ในไทยเหมือนกันครับ เพราะช่องเสียบปลั๊กในบ้านเราก็รองรับแบบหัวกลมนี่ด้วย
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